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СХЕМЫ ВНЕШНИХ ПОДКЛЮЧЕНИЙ
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ОПЦИИ ЩУН-PDES

 
При добавлении опций шкаф управления собирается заново. В шкафы, имеющиеся в наличии, 

добавить опции невозможно 

 При добавлении опций сроки производства могут быть изменены. Срок изготовления зависит  

от количества и сложности выполнения выбранных опций  

 
При добавлении опций габариты шкафа управления могут быть изменены, уточнить размеры,  

с указанием полного перечня необходимых опций, вы можете по запросу  

 

Опция  Описание  

Сенсорная панель PDH 7 дюймов

(Опция доступна только для УХЛ4) 
 Графическая панель 7 дюймов, для настройки и 

визуализации технологических процессов.  
Сенсорная панель PDH 10 дюймов

(Опция доступна только для УХЛ4)

(Опция доступна как для УХЛ4,

так и для УХЛ1(О))

 Графическая панель 10 дюймов, для настройки и 

визуализации технологических процессов.  
PDG mini (GSM или  Wi-Fi)  Устройство позволяющее производить круглосуточный 

непрерывный обмен данными с облачным сервером 

aikon. Информация о состоянии насосного 

оборудования, а также возможность удаленно 

управлять им, становятся доступными для пользователя 

в любой точке мира, и на любом устройстве, 
 подключенном к сети Интернет.

 Диспетчеризация СУХИЕ КОНТАКТЫ на 

1 насос (2 выхода, РАБОТА, АВАРИЯ)

 

Дает возможность передать сигналы по типу сухой 

контакт в диспетчерский пункт.

 2 мастера в шине Modbus

(Опция доступна как для УХЛ4,

так и для УХЛ1(О))

 
Расширенный протокол Modbus

 
RTU

 
с

 
возможностью 

иметь в системе 2 мастера с равными правами на 

управление. Данные от преобразователей частоты 

передаются как на HMI -панель, так и на верхний 

уровень. Команды на управление системой можно 

подавать как с HMI -панели, так и с ПЛК верхнего уровня.  

Преобразователь Протоколов 

Modbus/TCP

Опция доступна как для УХЛ4, так и для

УХЛ1(О).
 

Представляет из себя компактный шлюз Modbus 

RTU/ASCII в Modbus TCP установленный на монтажной 

панели внутри щита управления. Позволяет передавать 

данные по протоколу Modbus TCP.
 

  
GSM-модем для беспроводной передачи 

данных. SMS информирование/управление 

Опция доступна как для УХЛ4,

так и для УХЛ1(О). 

 

Позволяет получать SMS сообщения на указанный 

телефон о состоянии оборудования, аварийные сигналы. 

 
Защита от импульсного перенапряжения

(1 ввод)

Опция доступна как для УХЛ4,

так и для УХЛ1(О).  

 

 

 

Устройство для защиты импульсных перенапряжений 3 

класса установлен внутри щита на монтажной панели. 

Подразумевает установку на один ввод питания. То есть 

если шкаф имеет два ввода питания, то необходимо 

заказать 2 таких опции.
 

 
Счетчик моточасов (для 1го насоса)

Опция доступна как для УХЛ4,

так и для УХЛ1(О).   

На лицевой двери щита управления устанавливается 

электронный счетчик моточасов с диапазоном времени 

наработки 0…999 999 ч 59 мин. Подразумевается 

установка одного счетчика, то есть для установки 

счетчиков на каждый насос необходимо заказать 2 

таких опции. 

 

 

Контроль датчиков, мониторинг состояния  

насосного агрегата (для 1го насоса)

(Опция доступна как для УХЛ4,

так и для УХЛ1(О)) 

 

Система имеет возможность контроля датчиков 

темп ературы Pt100 до 4 -х штук, а также датчиков с 

унифицированным сигналом 4 -20 мA

 

(давления, 

вибрации и др.) с передачей данных на облачный сервер 

Aikon.  

 

 

(Опция доступна как для УХЛ4,

так и для УХЛ1(О))
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ОПЦИИ ЩУН-PDES

Опция

 

Описание

 

Контроль 2х датчиков температуры 

подшипников (Pt100)

(Опция доступна как для УХЛ4, 

так и для УХЛ1(О))

 

Измерительный прибор 2ТРМ1 расположен на лицевой 

двери щита управления, имеет 2 канала для 

подключения 2х датчиков температуры с 

характеристикой Pt100 (по запросу тип сигнала от 

датчика может быть изменен). 

 

 

Контроль 2х датчиков вибрации (4…20 мА)

(Опция доступна как для УХЛ4, 

так и для УХЛ1(О))

 

 

Измерительный прибор 2ТРМ1 расположен на лицевой 

двери щита управления, имеет 2 канала для 

подключения 2х датчиков вибрации с характеристикой 

4…20 мА. 

 

 

Счетчик пусков (для 1го насоса)

(Опция доступна как для УХЛ4, 

так и для УХЛ1(О))

 

На лицевой двери щита управления устанавливается 

электронный счетчик пусков, позволяющий фиксировать 

количество выполненных запусков насоса. 

Подразумевается установка одного счетчика. То есть 

для установки счетчиков на каждый насос необходимо 

заказать 2 таких опции.

 

 

Отображение температуры внутри щита 

управления

(Опция доступна как для УХЛ4, 

так и для УХЛ1(О))

 
Индикатор температуры располагается на лицевой 

двери щита управления. Чувствительный элемент 

расположен внутри. Опция актуальна при 

использовании оборудования с высоким выделением 

тепла (ПЧ, УПП). 

 

 

Вольтметр аналоговый на 1 фазу 500

 

В 

на 1 ввод

(Опция доступна только для УХЛ4)

 

Стрелочный механический прибор размером 72х72 

располагается на лицевой двери щита управления. 

 

Позволяют отображать напряжение на вводе щита 

управления. Подразумевается установка прибора на 

одну фазу одного ввода. Если требуется установка 

приборов, например на 2 фазы двух вводов (при 

наличии), то необходимо заказать 4 таких опции.

 

 

Светозвуковой оповещатель АВАРИЯ

(Опция доступна как для УХЛ4, 

так и для УХЛ1(О))

 
Светозвуковой оповещатель устанавливается на 

лицевой двери щита управления. Имеет красный цвет 

свечения и прерывистый звуковой сигнал громкостью 

80-100 дБ.

 

  

Освещение внутри шкафа 220 В

(Опция доступна как для УХЛ4, 

так и для УХЛ1(О))

  

В верхней части щита располагается светодиодный 

светильник, который управляется концевым 

выключателем. Позволяет производить обслуживание и 

наладку щита без дополнительного освещения. Очень 

актуально в случаях, когда щит установлен в 

слабоосвещенных помещениях. 
 

 
Розетка внутри шкафа 220

 
В,

 
10

 
А

 
На монтажной панели располагается розетка 220

 
В, 10 А

 

Позволяет подключить компьютер для наладки или 

переносные осветительные приборы.
 

 
Розетка снаружи шкафа 220

 
В,

 
10

 
А

 
На боковой или нижней части щита располагается 

розетка 220  В, 10  А выполненная в соответствии со 

степенью защиты щита управления. Имеет защитную 

крышку.  

Позволяет подключить компьютер для наладки или 

переносные осветительные приборы.   
Карман для документов для напольных 

шкафов  

На внутренней стороне двери щита управления 

располагается пластиковый карман для хранения схем 

и прочих документов. 

 

(Опция доступна как для УХЛ4, 

так и для УХЛ1(О))

(Опция доступна как для УХЛ4, 

так и для УХЛ1(О))



АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ AIKON CONTROL
 

YE2, YE3, YVF2— Низковольтные электродвигатели YBBP, YBX3 —
Взрывозащищенные
электродвигатели

Y, YKS, YKK —
Высоковольтные
электродвигатели

PD X-Блоки управления
дренажными насосами

Преобразователи
частоты PD E/PD ES

PD G – Модули передачи
данных

CMC-MX-XZ –
Низковольтные
устройства плавного пуска

Щиты с сенсорной
панелью PD H

PD-P контроллеры PD MDC – Модули 
мониторинга

FS — Поплавковые
выключатели

PBS — Установки
повышения давления

Щиты управления КНС

ЩУН-PD C – Щиты
управления 

Опросный лист
на шкафы управления

Полный каталог
продукции aikon control

Официальное представительство
AIKON в России – ООО «СиЭнПи Рус»

SP — Датчики давления
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