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YE2, YE3, YVF2 
Низковольтные электродвигатели

Технические параметры:

Описание:

• Номинальная мощность: 0,55-1000 кВт;

• Количество полюсов: 2, 4, 6, 8, 10, 12;

• Напряжение: 220/380 В, 380/660 В;

• Энергоэффективность: IE2, IЕ3;

• Типоразмер: Н80-Н450;

• Степень защиты: IP55, IР54, IР23;

• Класс изоляции: F, H;

• Температура окружающей среды: -15...+40°С;

• Тип конструкции: B3, B5, B35, V1, V18 и другие.

Трехфазные асинхронные электродвигатели YE2, 

YE3 и YVF2 с короткозамкнутым ротором 

общепромышленного назначения. 

Электродвигатель YE2 класса IE2 обеспечивает 

оптимальную работу при частичной нагрузке. YE3 

соответствует стандартам GB18613-2020

и IEC60034-30-1 класса эффективности IE3, 

предоставляя надежное решение для различных 

задач. Двигатели YVF2, работающие

от преобразователя частоты, с возможностью 

регулирования скорости, представляют собой 

производные от стандартных моделей, 

обеспечивая эффективность даже на низких 

частотах благодаря использованию 

независимого осевого вентилятора.

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ

YBX3, YBBP

Описание:
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Взрывозащищенные низковольтные 
электродвигатели

Технические параметры:

• Номинальная мощность: 0,55-1000 кВт;

• Количество полюсов: 2, 4, 6, 8, 10, 12;

• Напряжение: 220/380 В, 380/660 В;

• Энергоэффективность: IE2, IЕ3;

• Типоразмер: Н63-Н355;

• Класс изоляции: F, H;

• Температура окружающей среды: -15...+40°С;

• Тип конструкции: B3, B5, B35, V1, V18 и другие;

• Ex-маркировка YBX3: 1Ex d IIB T4 Gb X;

• Ex-маркировка YBBP: 1Ex d IIC T4 Gb X.

Взрывозащищенные трехфазные асинхронные 

электродвигатели представлены моделями YBX3 

и YBBP, предназначены для привода машин

и механизмов в различных областях.

YBX3 обеспечивает высокий КПД, низкий 

уровень шума и стабильную работу. Его класс 

эффективности соответствует IE3 по стандарту 

IEC60034.

YBBP — это трехфазные асинхронные 

взрывозащищенные двигатели, 

предназначенные для эффективной работы

с преобразователем частоты.
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Описание:

Высоковольтные электродвигатели трёх серий

с различными типами охлаждения:

1. Y — продувная вентиляция.

2. YKS — охлаждение через теплообменник 

«воздух-вода».

3. YKK — охлаждение через теплообменник 

«воздух-воздух».

Рекомендуются для работы на высоких 

мощностях для снижения токов и повышения 

энергоэффективности агрегата.

Технические характеристики:

• Номинальная мощность: 110 - 10000 кВт;

• Количество полюсов: 2, 4, 6, 8, 10, 12;

• Напряжение: 1140 - 11000В;

• Частота: 50 Гц, 60 Гц;

• Типоразмер: Н315-Н1000;

• Степень защиты: IP23, IP54, Ip55;

• Степень защиты: IР31;

• Класс изоляции: F, H;

• Температура окружающей среды:

-15 ~+40°C.

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ

Y, YKK, YKS
Высоковольтные до 11 000 В



ДАТЧИКИ

FS SР100, SPD
Датчики давления

Описание

Описание

Датчики избыточного (SР100)

и дифференциального (SPD) давления 

двухпроводные, для измерения и контроля 

давления воды в трубопроводе и управления 

насосом с помощью шкафа управления или 

частотного преобразователя.

Поплавковые датчики уровня Aikon FS идеально 

подходят для большинства систем контроля 

уровня жидкости, которые применяются для 

канализационных насосных станций, грунтовых

и дренажных насосов. Когда уровень жидкости 

достигает датчика, поплавок наклоняется

и активирует внутренний микропереключатель

для пуска/останова насоса или срабатывания 

устройства сигнализации.

Технические характеристики:

• Питание: 24 В DC;

• Выходной сигнал: 4-20 мА;

• Диапазон измерений:

– SР100: 0-6/ 0-10/0-16/ 0-25 бар;

– SPD: 0-3/ 0-6 бар;

• Погрешность измерений: 0,5%.

Поплавковые выключатели

Технические характеристики:

• Глубина погружения: до 20 м;

• Стандартная длина кабеля: 5 м

(до 50 м по запросу);

• Материалы: корпус из АБС-пластика,

кабель из специальной резины;

• Диапазон рабочей температуры: 0~60°С;

• Степень пылевлагозащиты: IР68;
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info@aikoncontrol.ru

aikoncontrol.ru

+7 800 333-10-74, +7 499 703-35-23

№
 в

е
р

с
и

и
 1

70
12

5


